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NASZE USŁUGI

STACJE ŁADOWANIA USŁUGI W CHMURZE
ZARZĄDZANIE

ŁADOWANIEM

STACJE ŁADOWANIA

DOMOWE, DLA BIZNESU I PUBLICZNE

INSTALACJA I UTRZYMANIE

SZKOLENIA, DORADZTWO
EVERON



Everon to przyszłościowy system zarządzania ładowaniem zaprojektowany tak, aby spełnić 

wszystkie potrzeby interesariuszy na rynku EV.

Zarządzanie 

kierowcami

Zarządzanie 

stacją ładowania

Inteligentne

ładowanie

Rozliczenia 

i zwroty

Zarządzanie 

taryfami ładowania

Raportowanie 

i statystyki



Najlepsze rozwiązania dla codziennego ładowania. Od 3,7 do 22kW.

ŁADOWANIE PRĄDEM ZMIENNYM

DRUGA GENERACJAPIERWSZA GENERACJA

STACJE PUBLICZNE STACJE DOMOWESTACJE BIZNESOWE ELVI



PRZEGLĄD OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ

ŁADOWANIE PRĄDEM ZMIENNYM

Certyfikacja

3,7 - 22kW

1 złącze

Kabel lub gniazdo

WiFi - UMTS - BT

OCPP 1.6J (Everon)

Czytnik RFID

Ściana lub postument

CE, IP/IK, MID, UL, 

EVR/ZER,OLEV

3,7 - 7,4 - 11 - 22kW

1 złącze

Kabel lub gniazdo

UMTS

OCPP 1.2-1.5-1.6

Czytnik RFID

Ściana lub słupek

CE, IP/IK, 

MID, EVR/ZER, 

Nissan, OLEV

3,7 - 7,4 - 11 - 22kW

1 lub 2 złącza

Gniazdo lub kabel (opcja)

UMTS

OCPP 1.2-1.5-1.6

Czytnik RFID

Ściana lub słupek

CE, IP/IK, MID, UL, 

EVR/ZER, Nissan, OLEV

11 - 22kW

2 złącza

2 gniazda

UMTS

OCPP 1.2-1.5-1.6

Czytnik RFID

Fundament

CE, IP/IK, MID, 

EVR/ZER, Nissan



Jedyna ładowarka jakiej potrzebujesz

ELVI

NAŚCIENNA

STACJA DOKUJĄCA

KABEL DO

ŁADOWANIA

STACJA ŁADUJĄCA

UCHWYT NA KABEL

3,7 - 22kW

WiFi - UMTS - BT

Czytnik RFID

Kabel lub gniazdo

OCPP 1.6J

Ściana lub postument

1 złącze Równoważenie obciążenia



Proste rozwiązanie dla domu

HOMELINE

3,7 - 22kW

UMTS

Czytnik RFID

Kabel lub gniazdo

OCPP 1.2-1.5-1.6 

Ściana lub słupek

1 złącze Równoważenie obciążenia

Trwała konstrukcja odporna na uszkodzenia

Dostępne funkcje niestandardowe, pojedyncze gniazdo,

kabel mocowany na stałe, niestandardowe kolory

 Niski całkowity koszt utrzymania



Idealne rozwiązanie dla biznesu

BUSINESSLINE

3,7 - 22kW

UMTS

Czytnik RFID

Kabel lub gniazdo

OCPP 1.2-1.5-1.6 

Ściana lub słupek

1 lub 2 złącza Równoważenie obciążenia

Łatwe zarządzanie wieloma stacjami (Hub / Satelita)

Efektywność energetyczna dzięki wykorzystaniu

możliwości inteligentnego ładowania

Szerokie możliwości personalizacji 

poprzez logo i kolory obudowy



Rozwiązanie dedykowane dla przestrzeni publicznej

PUBLICLINE

11 lub 22kW

UMTS

Czytnik RFID

2 gniazda

OCPP 1.2-1.5-1.6 

Fundament

2 złącza Równoważenie obciążenia

Solidne i trwałe

Najdłuższy czas pracy bez przestojów (99,8%)

Kompatybilne ze wszystkimi sieciami elektrycznymi

Czujnik przechyłu



ZALETY:

KABLE DO ŁADOWANIA

Wykonane z odpornych na ciepło materiałów, pozostają giętkie nawet w zimowych warunkach

Długa, gumowa osłona zapobiega odkształceniom i uszkodzeniom kabla

W zestawie znajduje się torba na kabel oraz szmatka do czyszczenia

3,7 - 22kW

Typ 1 (J1772) / Typ 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)

Typ 1 - Typ 2

WARIANTY:

Typ 2 - Typ 2

Zakute z jednej strony

Spiralny kabel



DEDYKOWANE DLA SERII HOMELINE I BUSINESSLINE

MOCOWANIA WOLNOSTOJACE

Słupki ze stali nierdzewnej 316 odpornej na korozję

Pozostałe elementy ze stali nierdzewnej 304 malowane proszkowo

Jeden wzór słupków dla BusinessLine i HomeLine

ZALETY:

Słupek montowany na nawierzchni 1400mm, montowany w ziemi 1900mm

Adapter dla BusinessLine i HomeLine

Dla wariantów z kablami dostępne pojedyncze lub podwójne uchwyty

 Elvi ma własny, dedykowany uchwyt

OPCJE:



PRZYKŁADY SŁUPKÓW



DEDYKOWANE DLA SERII HOMELINE I BUSINESSLINE

MOCOWANIA NAŚCIENNE

Pojedyncze stacje z serii BusinessLine i HomeLine mogą być 

montowane bezpośrednio na ścianie

ZALETY:

Dostępny jest uchwyt podwójny lub pojedynczy

OPCJE:

Pozostałe elementy ze stali SS 304 malowane proszkowo

Wspornik naścienny dla BusinessLine z podwójnym gniazdem 

ze stali SS 316  odporny na korozję

Wspornik naścienny - odstępnik dostępny 

dla BusinessLine z zabudowanym kablem



MOCOWANIE ELVI

Mocowanie na ścianie lub na postumencie

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA DLA SERII ELVI:

Wytrzymała konstrukcja z materiałów 

odpornych na warunki atmosferyczne

Wyposażona w złącze Typ 1 lub Typ 2

Utrzymuje kabel zasilający 

o długości do 8m



DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DLA SZYBKIEGO ŁADOWANIA PRĄDEM STAŁYM. MOC OD 50kW.

QUICKCHARGER - ŁADOWANIE DC

GŁÓWNE CECHY:

       Szybkie ładowanie w trasie (stacje paliw, MOP, korporacje 

       taksówkarskie)

       Proces nadzorowany przez ładowarkę zewnętrzną

       Bazuje na platformie szybkiego ładowania UMove 

       Ładowarka główna + satelity

       Dodaje do 125km w 30 minut (dla mocy 50kW)

       Opcjonalny zintegrowany magazyn energii do 1,8kWh 

       (dające 15kW mocy)
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DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DLA SZYBKIEGO ŁADOWANIA PRĄDEM STAŁYM. MOC OD 50kW.

Czytnik 

RFID / NFC

Dynamiczne 

zarządzanie mocą

Zintegrowany 

magazyn energii

Dodatkowe

złącza ładowania

Połączenie 

3G / Ethernet

Współdzielenie

przyłącza

Komunikacja

OCPP 1.6

Aluminiowa

obudowa

CHAdeMO / CCS2 

/ AC TYP 2

Tylko kabel

DC 50kW

AC 43kW

Montaż 

na fundamencie

QUICKCHARGER - ŁADOWANIE DC



ZAKRES USŁUG

Naszym partnerom oferujemy obsługę kompleksową

Dobór urządzeń, projekt instalacji

Utrzymanie i pomoc zdalna

Usługi w chmurze

Montaż stacji ładowania

Doradztwo

Szkolenia
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INTELIGENTNE ŁADOWANIE

Oszczędność energii

Usługi Inteligentnego Ładowania EVBox optymalizują pracę stacji ładowania 

poprzez dostarczanie i rozdział dostępnej mocy w elastyczny i efektywny sposób.

Równoważenie obciążenia

Inteligentne kolejkowanie

Konfiguracja Hub / Satelita

Oferowane usługi ładowania obejmują takie technologie jak:



RÓWNOWAŻENIE OBCIĄŻENIA

Usługa Równoważenia Obciążenia optymalizuje wykorzystanie dostępnej mocy poprzez jej 

rozdział zapobiegając przekroczeniu szczytowej mocy dostępnej dla obiektu lub przyłącza.

10A 32A16A

10A 32A16A



KONFIGURACJA HUB /SATELITA

Konfiguracja Hub / Satelita pozwala na zarządzanie wieloma stacjami ładowania poprzez 

połączenie w sieć do 20 gniazd ładowania zarządzanych przez pojedynczy modem (Hub) 

i sterowanych przez oprogramowanie zarządzające.

HUB

SAT SAT SAT SAT SAT



INTELIGENTNE KOLEJKOWANIE

Co 15 minut system sprawdza status ładowania. 

Jest to szczególnie ważne w konfiguracji Hub / Satelita.

9:00

9:15

9:30

KOLEJKA

KOLEJKA





Immari Sp. z o.o. sp. k.

ul. Oświęcimska 79

43-190 Mikołów

biuro@immari.pl

www.immari.pl


